SERIE OTTO A.T. 270 t

Classificazione EUROMAP cm’/MP 790/270 1334/270 2054/270
Diametro della vite mm 45 55 60 55 65 | 70 65 | 75 80
Volume d’iniezione calcolato cm® 366 | 546 | 650 | 617 | 863 | 998 | 1028 1370 | 1560
Lunghezza utile delia vite /D 256 21 [ 1921248 21 (19,5242 | 21 | 19,7
Portata d’iniezione massima cm’/1” | 186 | 277 | 330 | 223 | 311 | 363 | 306 | 407 | 463
Portata di plastificazione (%) S 22813751473|3741576|69,7| 58 |699]99,7
Pressione sul materiale bar 2160 1450| 1215|2160} 1550 | 1330 2000 | 1500 | 1320
Coppia motrice cilindrata variab. Nm 2125+ 772 2125 + 772 4056 = 1738
Velocita della vite (cil. var.) RPM 149 + 410 181 + 498 120 = 281
Potenza motore idraulico HP 40 50 60
Corsa carro iniezione mm 420 500 500
Zone termoregolate (+ ugello) N° 4 +1 4+1 4 +1
Potenza totale riscaldatori kW 14,3 20 27,3
Forza bloccaggio stampo kN 2650 2650 2650
Spessore min/max. stampo mm 210+ 730 210 +730 210+ 730
Corsa piano mobile mm 630 630 630
Dimensione dei piani mm 860 x 860 860 x 860 860 x 860
Passaggio colonne (O x V) mm 570 x 570 570 x 570 570 x 570
Diametro colonne mm 118 115 115
Forza estrazione kN 50 50 50
Corsa estrattore idraul. a piastra mm 220 220 220
Cicli a vuoto {(max/Euromap) n/1’ 37,5/20 37,5/20 37,5/20
Pressione circuito oleodinamico bar 135 135 135
Olio contenuto | 470 470 470
Fabbisogno frigorie frig/h 8960 11200 13440
Fabbisogno H’0 a 15 °C _m’/h 0,9 1,12 1,35
Potenza del motore elettrico kW 30 37 45
Potenza totale installata kKW 443 57 72,3
Dimensioni di ingombro (LxHxP) mt. 7,68x2,35x1,78|8,06x236x1,788,52x2,36x1,78
Peso netto totale kg 11500 11800 12100
Peso max stampo (raccomand.) kg 1000 1000 1000
Su piano mobile
Peso max stampo (raccomand.) kg 1500 1500 1500
Diametro min. stampo (raccom.) mm 500 500 500

& In ciclo; tempo di permanenza 3,33 min. - PEHD

Nota:

di migliorare le caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche indicate possono essere variate senza preavviso, al fine




